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Standard

kontraktnormer

| international handel:
Renhed: min. 99%

Spireevne: min. 85%

Genetisk renhed: min. 99%

Vandprocent: rel. fugtighed max. 60%

Spinat F1

Renhed:

Min. 99,9% max. 2-4 ukrudtsfra/
kulturfrg pr.250 gr.

Spireevne:
Min. 90%

Genetisk renhed:
Min. 99,9% max. 0,1 promille
afvigere.

Vandprocent:
Relativ fugtighed max. 35%

Kaliberngjagtighed
Maks. 5% afvigelse

@vrige:
Fri for sklerotier og jord

Sygdom:
Fri for .....



Hvorfor stilles

Jo, ....
- fordi

- fordi

disse krav?

afseetningen er til hele verden!

Danmark producerer ca. 75% af

fraforbruget af spinat i hele verden

- fordi

spinat udggr mere end 80% af

den danske havefrgproduktion.

- fordi
f.eks.

mange lande har restriktioner,

- Australien:
Ca. "nul”-tolerance for ukrudt

- Japan:
Fri for jord

Kvalitet betaler sig!

Opnas normerne til eksportmarkedet,
er man som frafirma sikker pa, ikke at
miste sine bedste kunder!

Det maske ikke helt perfekte parti kan
alligevel afseettes, dog med rabat...

Som frgfirma handterer vi hagjre
normer for beskyttelse af fremtidens
freavl samt VOR EKSISTENS!



Hvordan optimeres
renheden i frget?

Der findes fglgende danske
producenter af rensningsudstyr:

DAMAS
WESTRUP
CIMBRIA

Maskinerne er specielt gode til
markfrg, men kan nemt tilpasses til
havefrgproduktion.

Der findes fglgende udenlandske
producenter af farvesortersudstyr:

ESM-Satake
Sortex

MAL:

At kunne rense frg med maximal
udnyttelse af ovennaevnte
egenskaber/metoder til 10096 rent
frog med ensartet veegtfylde i én
proces.

Renhed:

Frg har forskelllige fysiske
egenskaber, som benyttes ved
rensning af frget:

- Starrelse
1. Diameter — sold

2. Leengde — cylindertrigr

- Veegtfylde
1. Kastesorterer — sten, moderkorn

ukrudt og let frg.
2. Aspiratgr/luftmodstand — let frg,

stgv samt let ukrudt

- Farve _
1. Farvesorterermaskinen — alt hvad

afviger i farve, som kan ses med
det blotte gje, kan renses fra
2. Handrensning (Afrika)

- Frgets overflade

1. Rullemodstand — snegletrigr,
Bandrenser

2. Magnetmaskine (jernpulver)



Hvordan heeves
spireevnen pa froget?

Man har fglgende teknikker:

Veegtiylde:

Kastesorterer (gravity table): Let frg
(sidst i renseprocessen)

1% frarens = 1 % forhgjelse

Luft:
Aspiratgr (luftmodstand): Let frg (farst i
renseprocessen).

Stgrrelsessortering:
Mindste sortering spirer normalt ikke
godt.

Flydeevne (sorting by liguid density):
Denne teknik bruges, hvis
kastesortering ikke virker, eller hvis
forskellen pa godt og darligt fra er lille.

Farve:
Chlorofyl rensning: Umodne frg
indeholder mere chlorofyl.

X-ray (rgntgen): Hvis
embryo/kimhvid er darlig udviklet,
kan det ses/males.

Farligt!

NIR (Near Infrared Reflectance
Spectroscopy): Lysrefleksion med
infrargdt lys. Identificerting af
spiredygtige, unormale og ikke
spiredygtige fra.

NYHED - Optiseed (ASTEC): Dgdt
eller beskadiget frg udskiller
aminosyre, hvilket kan ses ved
bergring af vand. Koncentrationen er
malbar.

MAL:

- At kunne rense frg med maximal
udnyttelse af ovennaevnte
egenskaber/metoder til 100%
spiredygtigt fre med hgj uniformitet,
hybriditet og spirehastighed.

- At kunne rense kasserede
lavtspirende uniforme frgpartier op til
90% spiredygtigt frg.

- At kunne rense spiredygtigt frg med
hgjt niveau af indavl til frg med hgjt
hybriditetsniveau.



Kan man sikre
genetisk renhed?

P.t. kan man ikke... méaske i
fremtiden.

Sterrelsessortering:

Kaliberngjagtighed aendres ved:
- Koniske huller i solden

- Soldtykkelse

- Fratarring.

MAL:

Indkrydsning af marker-gen.

Hvis en marker-gen kan detekteres med
NIR, skulle et parti frg i fremtiden kunne
renses for indavl eller bastardering
(teori??)

Svampeangreb

Frebarne sygdomme er ikke
velsete og er meget vanskelige
at fjerne eller reducere pa
froet...

Metoder:

- Polering af frget

- Fradesinficering uden kemikalier.
Vask af frget eller varmebehandling med
luft eller damp. (steam disinfection)

- Biologisk

- Bejdsning af freet med fungicider

- Desinficering med Eventus-elektroner.

MAL:
At producere frg med lavt niveau af
frgbarne sygdomme.



Révareindtag







Kastesorterer samt sorterlng




Sterrelse- og farvesortering







OPTIMERET PROCESLINIE
- med integreret farvesorterer




Kastesortererbord - spinatfrg




Frogproduktion — kastesorterer - upgrading




Kastesortererbord




Frgproduktion - snegletrigr




Snegletrigr




Pakning — seekke og kasser




Frotorreri




Tak for interessen...

Henning van Veldhuizen
Direktar
Jensen Seeds A/S
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