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Natur- og landbrugskommissionens
anbefaling vedr. ny regulering af kveelstof

Den nye regulering baseres pa

Sarbarheden for det enkelte vandomrade
(fiord, kystvand).

Forskellige arealers evne til at tilbageholde
kveelstof (kveelstofretention).

Afgradernes betydning for
kveelstofudvaskningen.

Differentieret og malrettet kveelstofregulering
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Krav til reduktion af kveelstofudledning til hver
enkelt fjord/vandomrade bliver afggrende.

23 vandoplande.
Muligvis op til 120
deloplande. -
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Gamle N-reduktionskrav | de enkelte hovedvandoplande
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Nye krav til N-reduktion kommer 1 2014

Det gamle alegreesveerktgj er aflgst af mere
avancerede modelberegninger

Flere parametre kommer til at indga

DHI udfagrer modelberegninger for
Naturstyrelsen | 2014

Indgar i grundlag for naeste generation
vandplaner fra og med 2016
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Kveelstofretention — kveelstoffjernelse
mellem mark og fjord/vandomrade

Kveelstof fjernes ved at nitrat omdannes til
frit, luftformig kveelstof (denitrifikation).

| gns. for hele landet fjernes ca. 67% af
nitrat-udvaskningen
Men variation fra 0 % til 100 %.
Kveelstofretention forskellige steder:
Rodzonen
Grundvandszonen (under redoxgraensen)
Lavbundsarealer, enge, moser mv.
Sger og vandlgb
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Det "gamle” N-retentionskort
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Nyt N-retentionskort kommer | 2014
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Kortlaegning af kveelstofretention

Kortleegning af kveelstofretention er helt
afggrende for en ny kveelstofregulering
(i omrader med reduktionskrav).

Den ny kortleegning i 2014 er opdelt pa flere
oplande — men grundlaget er ikke forbedret.

Vi vurderer, at en stor del af variationen |
retention ligger inden for de nye oplande.

En ny, detaljeret retentionskortlaegning er en
stor opgave og vil tage en del ar
Gradvis indfasning er en mulighed.
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Eksempel pa kortleegning af retention
pa markniveau

mellem de enkelte marker.
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Betydning af N-retention

Effekt af efterafgrader

. Effekt ved | Effekt pa
Type Retention, .
areal oct rodzone, |udledning,
' kg N/ha kg N/ha
DK gns. 6/ 30 11
"Sarbar” 30 30 21
"Robust” 90 30 3

Malretning af virkemidler mod arealer med lav retention
betyder at det samme mal kan nas med feerre virkemidler.
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Ny malrettet kveelstofregulering

Indfgres formentlig fra og med 2015/16.

Skal bygge pa nye krav til kveelstofreduktion
og det nye kveelstofretentionskort.

Pilotprojekt 1 2014 (afpravning)
GSA-model (Miljgstyrelsen)
LF-model (Landbrug & Fgdevarer)
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Ny malrettet kveelstofregulering

GSA-model (Miljgstyrelsen/NaturErhvervstyrelsen)

Differentierede kveelstofnormer

Optimal N kraever virkemidler pa alle bedrifter i alle
omrader

LF-model (Landbrug & F@gdevarer)

a) Optimale N-normer i robuste omrader
b) Udledningskvoter i sarbare omrader
(emissionsbaseret regulering)

Giver mere kveelstof end GSA-model
- Men stgrre forskel mellem bedrifter

Mulighed for malinger (N-min, dreenvand, vandlgb)
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Effekt af at indfgre malrettet regulering

Effekt af malretning

Betydning for afgrgdevalg m.v.

Mere kveelstof kan
anvendes samlet set

AEndrer naeppe afgragdevalget.
Bedre afgrgdekvalitet (protein).

Feerre efterafgrader

Lidt mere vinterseed

Bedrifter med sarbare
arealer skal have
mange virkemidler

a) Afgragder med lav udvaskning
(grees, fragraes, energipil, brak,
efterafgrade hvert ar m.fl.)

b) Draenvand-virkemidler

Jo staerkere malretning af reguleringen jo flere kan dyrke
afgraderne gkonomisk optimalt
— men det giver stgrre forskel mellem bedrifter
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Afgragdevalget bliver formentlig et
virkemiddel 1 ny kveelstofregulering

GSA-model vil indregne effekt pa
kveelstofudvaskning for udvalgte afgrader
(grees, fragraes, roer og evt. flere)

LF-model vil indregne effekt pa
kveelstofudvaskning for alle afgragder
(typetal for udvaskning for alle afgrader)

Ingen betydning pa robuste arealer.
Pa sarbare arealer vil det treekke afgredevalget
| retning af afgr@der med mindre udvaskning.
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Afgragdevalg som virkemiddel

Afgrade Typetal JB 6
N-udvaskning

Varbyg 40
Vinterhvede 40
Vinterraps 33
Fabriksroer 23
Korn + efterafgrade 21
Alm. rajgraes (fr@) 16

Typetallene for N-udvaskning er beregnet med N-les Il
og indeholder effekten af den pagaeldende afgrade i bade
etableringsaret, hgstaret og som forfrugt.
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Afgragdevalg som virkemiddel pa kvaegbrug

ngen betydning pa robuste arealer uden
Krav om reduceret kveelstofudledning
Pa sarbare arealer

Mindre majs
Mere klgvergraes/grees
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Nye virkemidler, f.eks. minivadomrader
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Betydning af draenvand-virkemidler

Nogle sarbare arealer kan ggres robuste
med draenvand-virkemidler

Flere bedrifter kan anvende gkonomisk
optimale kveelstofnormer

Feerre efterafgrader

Vil delvis eliminere betydnlngen af
afgrgdevalget P
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Opsamling

Ny malrettet kvaelstofregulering baseres pa
Vandomradets sarbarhed
Kveelstofretention (kveelstoffjernelse)
Afgradens og jordtypens betydning for udvaskningen

Ingen betydning for afgr@devalg pa robuste

arealer
Optimale N-normer og ingen efterafgrader

Sarbare arealer
Mange virkemidler (efterafgrader m.fl.)
Tilskyndelse til valg af afgragder med lav udvaskning

Formentlig stor interesse for dreenvand-virkemidler,
der kan ggre sarbare arealer mere robuste.
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